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Introduction

L'utilitaire Logiciel de mise a niveau de l'onduleur Dell™ est un programme interface utilisateur (IU)
permettant de mettre a jour le micrologiciel de 'alimentation de secours (UPS). Cet utilitaire Logiciel
de mise a niveau de l'onduleur Dell permet la mise a niveau du micrologiciel de I'onduleur soit
localement a l'aide d'un port RS-232 ou USB, soit sur réseau a l'aide d'une connexion Ethernet réalisée
par la Carte de gestion réseau Dell ™. L'utilitaire réside dans votre ordinateur.

% REMARQUE : Les mises a niveau effectuées sur réseau nécessitent la Carte de gestion réseau Dell avec une
version du micrologiciel v01.04.0000 ou supérieure.

L'utilitaire Logiciel de mise a niveau de l'onduleur Dell vous permet de réaliser chaque mise a niveau par
un écran de gestion facile a utiliser. Vous vous connectez a l'onduleur que vous souhaitez mettre a
niveau, vous sélectionnez la version du micrologiciel et vous définissez le mode de mise a niveau, locale
ou sur réseau. A ce stade, l'utilitaire Logiciel de mise a niveau de 'onduleur Dell commence par vérifier
l'applicabilité de la mise & niveau comme suit :

e il valide tous les parametres requis

e il vérific la compatibilité de la nouvelle version du micrologiciel avec le modele de I'onduleur
a mettre a niveau

e il confirme si la nouvelle version du micrologiciel est plus récente que la version actuelle
résidente sur 'onduleur

. I1 détermine si la communication est établie avec l'onduleur

Apres avoir évalué toutes les conditions de mise a niveau, l'utilitaire affiche le résultat. En cas de
détection d'erreurs de configuration, des messages d'erreur vous permettent de résoudre les problemes.
Siaucune erreur n'a été détectée, vous pouvez procéder a la mise a niveau.

Plates-formes prises en charges

L'utilitaire Logiciel de mise a niveau de I'onduleur Dell prend en charge les plates-formes des systémes
d'exploitation suivantes :

e  Microsofte Windows Servere2008, Standard Edition

¢ Microsoft Windows Server 2008, Standard x64 Edition

¢  Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard Edition avec SP2

e  Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition avec SP2
*  Microsoft Small Business Server 2003 R2 avec SP2

¢ Microsoft Windows XPe Professionnel avec SP3
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¢ Microsoft Windows XP Home avec SP3

¢ Microsoft Windows Vista® Home Premium avec SP1
e Microsoft Windows Vista Business avec SP1

¢ Microsoft Windows Vista Ultimate avec SP1

¢ Microsoft Windows 7¢

Modeles d'onduleurs pris en charge

L'utilitaire Logiciel de mise a niveau de l'onduleur Dell prend en charge les modeles d'onduleurs Dell
répertoriés dans le Tableau 1.

Tableau 1. Modeéles d'onduleurs pris en charge

Produit Modeles
Systémes d'onduleurs en attente active Dell 500T LV, Dell 500T HV, Dell 1000T LV, Dell 1000T HV,
(LI) 500 W a 2700 W Dell 1920T LV, Dell 1920T HV, Dell 1000R LV, Dell 1000R HV,

Dell 1920R LV, Dell 1920R HV, Dell 2700R/T LV, Dell 2700R/T
HV-US, Dell 2700R/T HV

Systémes d'onduleurs a double conversion  Dell 2700R Telco LV, Dell 2700R Telco HV-US, Dell 2700R Telco
(OL) 2700 W HV

Systémes d'onduleurs a double conversion  Dell 3750R HV-US, Dell 3750R HV, Dell 4200R HV-US, Dell
(OL) 3750W et 4200W 4200R TV

Systemes d'onduleurs en attente active Dell 5600R LI HV-US, Dell 5600R LI HV, Dell 5600R OL HV-US,
(LI) et a double conversion (OL) 5600 W Dell 5600R, EL. HV

Langues prises en charge

L'utilitaire Logiciel de mise a niveau de I'onduleur Dell prend en charge les langues suivantes :
* Anglais
e Francais
*  Espagnol
¢ Allemand
* Chinois simplifié¢
¢ Japonais
* Russe
¢ Coréen

e Chinois tyraditionnel
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Installation de ['utilitaire

Le présent chapitre a pour objet l'installation et la désinstallation de I'utilitaire Logiciel de mise a niveau
de l'onduleur Dell.

Installation de l'utilitaire

Ce paragraphe illustre la procédure a suivre pour l'installation de l'utilitaire Logiciel de mise a niveau de
'onduleur Dell.

‘m
1  Double-cliquez sur Iicone de configuration ==

commencer l'installation.

pour exécuter le programme setup.exe ct

2 Sélectionnez la langue d'affichage pendant l'installation et cliquez sur OK (voir la Figure 1).

ok

Please select the language during the installation:

Figure 1. Sélection de la langue
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3 Examinez le contenu de la fenétre Introduction et cliquez sur Suivant (voir la Figure 2).

%2 Dell UPS Upgrade Software

Introduction
7 Introduction InstallAmywhere will guide you through the installation of Dell UPS
" Upgrade Software.
3 Itis strongly recormmended that you quit all programs befare
L continuing with this installation.
]
- Click the Mext' button to proceed to the next screen. If you want to

change something on a previous screen, click the Previous' button.

au may cancel this installation at any time by clicking the 'Cancel’
huttan.

InstallAnywhere by Macrovision

Cancel

Figure 2. Installation de I'utilitaire

Installation de |'utilitaire |



4  Par défaut, le logiciel est installé sur C:\Program Files\Del \UPSUpgradeSoftware. Changez
'emplacement si nécessaire et cliquez sur Suivant (voir la Figure 3).

V& Dell UPS Upgrade Software |Z||:IE|

Choose Install Folder

Where Would You Like to Install?
|C:'|,Pr0gram Files\DelhUPSUpgradeSoftware |

Restore Default Folder ” Choose.. ]

InstallAmavhere by Macrovision

Figure 3. Choix de I'emplacement d'installation
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5  Choisissez l'option que vous utiliserez pour démarrer 'utilitaire, cliquez ensuite sur Suivant (voir
la Figure 4). Reportez-vous au Tableau 2 pour une description de chaque option de démarrage
dans la fenétre Choisir le dossier de raccourci.

% Dell UPS Upgrade Software E X
Choose Shortcut Folder

: '”Tr?‘n‘f-wﬁ&~-_-. i Wihere would yau like to create praduct icans?
= Choose Install Fo

™ Choose Shortcut Folder
B Prepsta et arE AT
W fieta Cormplet

In a newe Prograrm Group:Dell UPS Upgrade Software
[]In the Start Menu

On the Desktop

[] In the Quick launch Bar

Create lcons for All Users

InstallAnywhere by Macrovisian

Previous ] | Mext

Figure 4. Choix de I'option de démarrage de I'utilitaire
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Tableau 2. Paramétres de la fenétre Choisir le dossier de raccourci

Option de
démarrage

Activation

Action

Dans un nouveau
groupe de
programmes

(Par défaut)

Pour désactiver la fonction Créer une
icéne pour tous les utilisateurs,
décochez la case.

Cliquez sur Suivant pour accepter la
sélection par défaut.

Démarrez l'utilitaire a partir du chemin de
menu Démarrer > Tous les programmes >
Logiciel de mise 2 niveau de I'onduleur Dell.

Dans le Menu

Démarrer

Sélectionnez l'option.

Pour désactiver la fonction Créer une
icone pour tous les utilisateurs,
décochez la case.

Cliquez sur Suivant.

Démarrez l'utilitaire a partir du chemin
menu Démarrer > Tous les Programmes. La
sélection ne se trouve pas sous un groupe de
programmes.

Sur le Bureau
(Par défaut)

Sélectionnez l'option.

Pour désactiver la fonction Créer une
icone pour tous les utilisateurs,
décochez la case.

Cliquez sur Suivant.

Pour démarrer l'utilitaire, cliquez sur l'icone
de mise a niveau dans le bureau.

Dans la barre de
lancement rapide

Sélectionnez l'option.

Pour activer la fonction Créer une
icone pour tous les utilisateurs, cochez
la case.

Cliquez sur Suivant.

Pour démarrer l'utilitaire, cliquez sur l'icone
de mise a niveau dans la barre de lancement

rapide.

Créer une icone
pour tous les
utilisateurs

(Par défaut)

Sélectionnez une option.

Cochez ou décochez la case Créer une
icone pour tous les utilisateurs.

Cliquez sur Suivant.

L'option de raccourci sélectionnée est
disponible pour d'autres utilisateurs
privilégiés qui se connecteront sur cet
ordinateur.
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6  Vdrifiez les sélections des options d'installation. Si les sélections sont correctes, cliquez sur

Installer pour continuer (voir la Figure 5).

42 Dell UPS Upgrade Software

7 Introduction

~ _Zhoose Install Folder

= Choose Shartcut Folder
Pre-Installation Surmmary

a8 I

LX)

Pre-Installation Summary

Please Review the Following Before Continuing:

Product Name:
Dell UPS Upgrade Software

Install Folder:
ChProgram Files\DelhJPSUpgradeSoftware

Shortcut Folder:
ChaDocuments and Settingsizoupstart
MenusPrograms\Dell UPS Upgrade Software

Disk Space Information (for Installation Target):
Required: 95,273,787 bytes
Available: 2, 786,164 736 ytes

Installanywhere by Macrovision

Cancel

Previous ] E o Instal

Figure 5. Installation de I'utilitaire
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7 Surveillez la progression de l'installation & I'aide de la barre de progression sur la fenétre de

l'utilitaire Logiciel de mise a niveau de I'onduleur Dell jusqu'a ce que I'installation soit terminée
(voir Figure 6).

Y2 DellUPS Upgrade Software

Installing Dell UPS Upgrade Software

™ Choose Shortcut Folde
' Pre-Installation Surnrmary
™ Installing. ..

B (Ficta | Eatplete

Installing... Upgrade.exe

InstallAnywhere by Macrovision

LTI |

Figure 6. Surveillance de la progression de I'installation
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8 Cliquez sur Terminé pour quitter (voir la Figure 7).

2 Dell UPS Upgrade Software

7 Introduction
T _Choose Install Folder

Choose Shorcut Folder

" Pre-Installation Summary
" Installing...

Install Complete

InstallAmawhere by acrovision

Install Complete

Congratulations! Dell UPS Upgrade Software has been successfully
installed ta:

CAProgram Files\DellUPSUpgradeSoftware

FPress "Done" to guitthe installer.

Figure 7. Fin de l'installation

9  Une fois installé, vous pouvez démarrer l'utilitaire Logiciel de mise a niveau de I'onduleur Dell
selon l'option de démarrage indiquée dans la fenétre Choisir le dossier de raccourci (voir la
Figure 4 a la page 9).

Par exemple, si vous avez accepté la méthode de démarrage par défaut (Dans un nouveau groupe
de programmes), vous allez démarrer l'utilitaire par le chemin de menu Démarrer>Tous les
programmes>Logiciel de mise a niveau de l'onduleur Dell (voir la Figure §).

f& Dell UPS Upgrade St

k| e Dell UPS Upgrade Software

u Uninstall Dell UPS Upgrade Software

Figure 8. Sélection de I'utilitaire a partir du menu Démarrer
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Désinstallation de I'utilitaire

Ce paragraphe décrit la procédure a suivre pour désinstaller I'utilitaire Logiciel de mise a niveau de
l'onduleur Dell.

1 Quittez l'utilitaire Logiciel de mise a niveau de 'onduleur Dell.
2 Commencez la désinstallation dans 'une des maniéres suivantes :

e Sivous choisissez de démarrer l'utilitaire & partir du menu Démarrer, suivez le chemin
appropri¢é menu Démarrer> Tous les programmes ct sélectionnez Désinstallation de
Logiciel de mise a niveau de l'onduleur Dell.

e Sivous choisissez de démarrer l'utilitaire par une icéne ou par le fichier Upgrade.exe,
sélectionnez menu Démarrer> Panneau de Configuration >Ajout/Suppression de
programmes. Sélectionnez Logiciel de mise a niveau de I'onduleur Dell et cliquez sur
Modifier/Supprimer.

3 Lafenétre Désinstaller le Logiciel de mise a niveau de l'onduleur Dell s'ouvre. Cliquez sur
Désinstaller pour continuer (voir la Figure 9).

%J Uninstall Dell UPS Upgrade Software =13
Uninstall Dell UPS Upgrade Software

P Introduction About to uninstall...
]
- Dell UPS Upgrade Software

This will rernove features installed by Installdmywhere. will not
rermave files and folders created after the installation.

InstallAmywhere by Macrovision

Cancel

Figure 9. Suppression de I'utilitaire
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4  La fenétre Désinstaller Logiciel de mise & niveau de 'onduleur Dell affiche une barre de
progression pendant la désinstallation (voir la Figure 10).

%2 Uninstall Dell UPS Upgrade Soffware |Z||:|E|
Uninstall Dell UPS Upgrade Software

Please wait while Installarywhere's uninstaller
removes the following Features..,

Registry...

Uninstalling... HKEY_LOCAL _MACHINE\SOFTWARE MicrosoftiWin...

InstallAmyrwhere by Macrovision

[IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ]

Figure 10. Surveillance de la progression de la désinstallation
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5  Une fois l'utilitaire Logiciel de mise & niveau de 'onduleur Dell completement désinstallé, cliquez
sur Terminé (voir la Figure 11).

2 Uninstall Dell UPS Wpgrade Software

Uninstall Complete

All items were successfully uninstalled.

/ﬂ Uninstall Complete

InstallAnywhere by Macrovision

Figure 11. Fin de la désinstallation

16 | Installation de |'utilitaire



Utilisation de ['utilitaire

Ce chapitre fournit une description de la fenétre du Logiciel de mise a niveau de l'onduleur Dell et
indique les conditions préalables a la mise a niveau de l'onduleur a l'aide de 'utilitaire Logiciel de mise a
niveau de l'onduleur Dell.

Exploration de la fenétre Logiciel de mise a niveau de I'onduleur

Dell

La fenétre Logiciel de mise a niveau de 'onduleur Dell vous permet d'effectuer les opérations suivantes :
*  Sélectionner les parametres et définir les préférences de la mise a niveau

e Vérifier les données uniques d'identification de l'onduleur et de la version du micrologiciel
avant de procéder a la mise a niveau

*  Lancer la mise a niveau du micrologiciel
% REMARQUE : Vous devez reconfigurer les paramétres a chaque mise a niveau du micrologiciel.

La fenétre Logiciel de mise a niveau de I'onduleur Dell vous permet de sélectionner les parametres de
mise a niveau. Par exemple, dans cette fenétre vous pouvez sélectionner la version du micrologiciel pour
la mise a niveau de l'onduleur. Vous pouvez également gérer la mise a niveau soit par le port RS-232 ou
USB soit par l'interface Ethernet de la Carte de gestion réseau Dell (voir la Figure 12).
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Voir le Tableau 3 a la page 19 pour des descriptions des champs et des boutons de la fenétre du Logiciel
de mise a niveau de 'onduleur Dell.

= Dell UPS Upgrade Software - 00.01.0008 ]

UFS Firreeare File: | | g
(5) B5232 or USE O MM [JEorce Upgrade Language: |Eng|ish V|
MG 1P Address: | | ShiP Read Community:
User: | | Pasgward: |
LIPS Information File Information
Product
lReference Mumber
Warsion
LIPS Ready for Upgrade
connect | L Upgrade J Close |

Figure 12. Fenétre Logiciel de mise a niveau de I'onduleur Dell
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Tableau 3. Sélections de la fenétre Logiciel de mise a niveau

Champ

Objectif

Description

Fichier du micrologiciel

de l'onduleur

Parameétre de mise a
niveau

Produit une liste des versions du micrologiciel de 'onduleur.
La numéro de référence du programme et la version du
micrologiciel s'affichent dans la colonne Informations sur
I'onduleur pour le fichier que vous sélectionnez.

RS232 ou USB

Parametre de mise a
niveau

Met le micrologiciel de 'onduleur a niveau par les ports

RS-232 ou USB.

NMC

Parameétre de mise a
niveau

Active les champs Adresse IP NMC et Communauté de
lecture SNMP pour la mise a niveau par Ethernet.

Forcer la mise a niveau

Paramétre de mise a
niveau

Force une mise a niveau ultéricure suite a un échec
préalable causé par un probleme de traitement. Le mode
Forcer la mise a niveau valide uniquement le numéro de
référence de programme avant de procéder a la mise a
niveau du micrologiciel.

Langue

Parametre de mise a
niveau

Change la langue. La langue par défaut dépend de la langue
du systeme d'exploitation sélectionnée sur votre ordinateur.

Adresse IP NMC

Parameétre de mise a
niveau

Fournit I'adresse IP de la Carte de gestion réseau Dell afin
de permettre a 'utilitaire de gérer la mise a niveau sur un
réseau Ethernet.

Communauté de
lecture SNMP

Paramétre de mise a
niveau

Fournit la chaine de communauté pour permettre la
communication sur un réseau FEthernet.

Utilisateur

Parametre de mise a
niveau

Fournit le nom d'utilisateur pour permettre la
communication sur un réseau Ethernet.

Mot de passe

Parameétre de mise a
niveau

Fournit le mot de passe pour permettre la communication
sur un réseau Ethernet.

Affichage Seulement Objectif Description

Informations Informations Fournit des données d'identification unique relatives a

concernant l'onduleur l'onduleur actuellement connecté avant le démarrage de la
mise a niveau.

Informations Informations Fournit des données d'identification unique relatives au

concernant le fichier fichier du micrologiciel actuellement sélectionné avant le
démarrage de la mise a niveau.

Touche Objectif Description

Connexion Action Génere des données dans la colonne Informations sur
l'onduleur si celle-ci a été sélectionnée.

Mise a niveau Action Démarre la mise a niveau du micrologiciel de l'onduleur.

Fermer Action Ferme la fenétre de l'utilitaire sans enregistrer les

modifications.
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Opérations prealables a la mise a niveau

Avant de procéder a la mise a niveau, vérifiez de pouvoir fournir une bonne connexion a l'onduleur
comme suit :

e Sivous effectuez une mise a niveau du micrologiciel de I'onduleur par le port RS-232 ou USB,
connectez-vous uniquement a l'onduleur concerné, méme si vous utilisez un ordinateur
multiport. Une connexion unique garantit la communication entre l'utilitaire de mise a
niveau et l'onduleur que vous souhaitez mettre a niveau.

*  Sivous utilisez une interface Ethernet pour effectuer la mise a niveau, vérifiez les valeurs
Adresse IP NMC ¢t Communauté de lecture SNMP indiquées pour l'onduleur concerné. La
saisie correcte de ces valeurs garantit que l'utilitaire de mise a niveau saura quel onduleur doit
étre mis a niveau, méme si plusicurs onduleurs sont en ligne simultanément.

% REMARQUE : Etant donné que |'utilitaire Logiciel de mise a niveau de I'onduleur Dell regoit les informations
concernant I'onduleur par le protocole SNMP, celui-ci doit &tre activé pour que la Carte de gestion réseau Dell
agisse en tant qu'interface Ethernet, laquelle permettra de mettre a niveau I'onduleur. Reportez-vous au Guide
d utilisation de la carte de gestion réseau (NMC) Dell pour plus d'informations.

% REMARQUE : Utilisez le bouton Connexion dans la fenétre Logiciel de mise a niveau de I'onduleur Dell pour
afficher les détails de I'onduleur et vérifier que vous étes connecté au bon onduleur avant de commencer la
mise a niveau du micrologiciel de I'onduleur.

Une entrée CA doit étre disponible dans la plage de fonctionnement de l'onduleur pour commencer la
mise a niveau.
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Mise a niveau du micrologiciel de I'onduleur

Ce chapitre décrit I'utilisation de l'utilitaire Logiciel de mise a niveau de 'onduleur Dell pour la mise a
niveau du micrologiciel d'onduleur Dell. La procédure de mise a niveau se déroule suivant la séquence
suivante :

e Sélection des parametres de la mise a niveau

e Validation de I'é¢tat de fonctionnement de l'onduleur et des paramétres de mise a niveau
sélectionnés

* Fin de la procédure de mise a niveau

% REMARQUE : Vous ne pouvez mettre a niveau qu'un seul onduleur a la fois.
Pour sélectionner les parametres de la mise a niveau, procédez comme suit :

1  Lisez les informations importantes données au paragraphe "Opérations préalables a la mise a

niveau" a la page 20.
2 Démarrez l'utilitaire Logiciel de mise a niveau de 'onduleur Dell selon l'option que vous avez
sélectionnée dans la fenétre Choisir le dossier de raccourci pendant l'installation.

Par exemple, si vous acceptez la méthode de démarrage par défaut (Dans un Nouveau Groupe de
Programmes), sélectionnez l'utilitaire en utilisant le chemin de menu Démarrer > Tous les
programmes >Logiciel de mise a niveau de 'onduleur (voir la Figure 13). La fenétre Logiciel de
mise a niveau de 'onduleur Dell s'ouvre.

& Dl UPS Upgra

E Uninstall Dell UPS Upgrade Software

Figure 13. Démarrage de |'utilitaire a partir du menu Démarrer
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3 Pour mettre a niveau le micrologiciel de I'onduleur, choisissez une des méthodes de
communication suivantes (voir Figure 14) :

e Sélectionnez RS232 ou USB pour effectuer la mise a niveau locale par le port PC COM ou
USB.

e Sélectionnez NMC pour la mise a niveau sur réscau a l'aide de I'interface Ethernet de la
Carte de gestion réseau Dell.

= Dell UPS Lpgrade Software - 00.01.0008

UPS Firmware File: | CUPSFimmwarei01.03,0002.5 | @
[@55232 or USB ) MG j [] Earce Upgrade Language: |Eng|ish V|
MG IP Address: | | SMMWP Read Community:
Usger: | | Passwaord: |

UPS Infarmation File Infarmation

Product Dell UPS Rack 4200W High Efficiency Q...
|Reference Number 8300 9300
I\-’ersiun 01.03.0002 01.03.0002

UPS Ready for Upgrade [Yes

[ Connect ]|[ Upgrade ]|[ Close ]|

Figure 14. Sélection de la méthode de communication

4  Option NMC uniquement. Entrez 'adresse IP de la Carte de gestion réseau Dell, puis entrez soit
la valeur Communauté de lecture SNMP soit acceptez la valeur par défaut (public).

% REMARQUE : Il est nécessaire que le protocole SNMP soit activé pour effectuer la mise a niveau de I'onduleur
par le biais de I'interface Ethernet de la Carte de gestion réseau Dell.

5  Remplissez les champs Utilisateur et Mot de Passe.
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6  Cliquez sur Connexion pour établir la connexion avec 'onduleur.

7 Vérifiez que l'onduleur figurant dans la colonne Informations concernant 'onduleur est celle de
celui que vous souhaitez mettre a niveau.(voir la Figure 15).

== Dell UPS Upgrade Software - 00.01.0008 X]
UPS Firrmware File: | | O
() RS232 or USE ) MM [1Earee Uparade Language: |Eng|ish v|
MG 1P Address: | | SHP Fead Community:
Jzer: | | Passward: |

UPS Infarmation File Infarmatian
Product Cell UPS Rack 4200 High Efficiency O...
Referance Mumber Y300
Wersion 01.03.0002
UPS Feady for Upgrade [[Yes

[ connect ]l [ Lpprade ]l [ Close ]l

Figure 15. Vérification de I'onduleur a mettre a niveau
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8  Cliquez sur la touche Parcourir a c¢oté du champ Fichier du Micrologiciel de I'Onduleur.
Sélectionnez le fichier de mise a niveau avec la version approprié¢ du micrologiciel pour cette mise
a niveau. Cliquez sur Ouvrir (voir la Figure 16).

=- Dell UPS Upgrade Software - 00.01.0008
UPFS Firmware File: '

(&) R5232 or USE

NMC IP Address: [ Loak in: |[&;| UPSFirmware v| rEE
User: [ 3 00.01.9906.5
! | = 01
My Recent
Daocuments
Praduct =
Reference Mumber |-
Wersion Deskiop
LIPS Ready for Upagra ’}
haly
DOCUMENts | File name: [01.03.0002.5 | [ open |

8 o 7

Figure 16. Sélection du Fichier du Micrologiciel de I'Onduleur
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9  Assurez-vous que la version du micrologiciel a été correctement sélectionnée en vérifiant le
numéro de référence du programme et le numéro de version du micrologiciel dans la colonne
Informations concernant le fichier (voir la Figure 17).

= Dell UPS Upgrade Software - 00.01.0008 x]
UPS Firrrweare File: |C:1UPSFirmware1.D1 03.0002.5 | Q
(=) R5232 or USE ) MG []Farce Uparade Language: |Eng|ish v|
MNRAC [P Address: | | SMMP Read Community:
User: | | Passwaord: |
LIPS Information File Infarmation
Product Dell UPS Rack 4200wy High Efficiency O..
|Reference Mumber 9300 8300
I\.fersinn 01.03.0002 01.03.0002
LIPS Ready for Upgrade |Yes
[ connect ]| [ Upgrade ]| [ Close ]|

Figure 17. Identification de la version du micrologiciel

% REMARQUE : Avant de commencer la mise & niveau, |'utilitaire du Logiciel de mise a niveau de I'onduleur Dell
valide |'état de fonctionnement, les parametres de mise a niveau sélectionnés, la compatibilité de la version du
micrologiciel avec le modele de I'onduleur sélectionné, et la connexion de I'onduleur.

10 Examinez la notification de validation des résultats pour déterminer si l'onduleur est prét a étre
mis & niveau avec le micrologiciel que vous avez sélectionné. (Voir le Tableau 4 pour des
descriptions de notifications de validation.)

*  Siles résultats de validation sont corrects, un Oui s'affiche dans le champ Onduleur prét pour
la mise a niveau. Allez a I'étape 12.

e Siles résultats de la validation sont négatifs, un Non s'affiche dans le champ Onduleur prét
pour la mise a niveau. Résolvez toutes les erreurs (voir le Tableau 4). Allez a I'étape 12.
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Tableau 4. Notification de validation

Notification

Description

UUPS Infarmation

Product

9300
Wersion 01.03.0002
UPS Ready for Upgrade (res 3

Reference Mumber

Le champ Onduleur prét pour la mise a
niveau dans la colonne Informations
concernant l'onduleur affiche Oui. L'onduleur
est prét a étre mis a niveau. L'utilitaire Logiciel
de mise a niveau de I'onduleur Dell commence
la mise & niveau du micrologiciel de I'onduleur.

LIPS Infarmation

Froduct c 42000 High Efficiency
Feference Mumber 9300
W ErEion 01.03.0002

UPS Ready for Upgrade {INo

Le champ Onduleur prét pour la mise a
niveau dans la colonne Informations
concernant l'onduleur affiche Non. L'onduleur
n'est pas prét a étre mis a niveau. L'onduleur
n'est pas en mode de fonctionnement correct,
la communication n'est pas établie avec
l'onduleur, il y a une erreur de version du
micrologiciel, ou 'onduleur ne peut pas
accepter actuellement la commande a partir
du port série. Pour continuer la mise a niveau,
procédez a la résolution de l'erreur.

Texte du message d'erreur :

Erreur de format de fichier

La version du micrologiciel de I'onduleur
sélectionnée est incompatible. Cliquer sur OK.
Resélectionnez la version du micrologiciel.

Texte du message d'erreur :

Aucun onduleur connecté ou impossible d'ouvrir la connexion

La communication avec l'onduleur est perdue.
Cliquer sur OK. Vérifiez la connexion de
l'onduleur.

Texte du message d'erreur :

La version du micrologiciel de I'onduleur que vous avez
sélectionnée est identique ou antérieure a celle du
micrologiciel actuellement présent dans l'onduleur.
Voulez-vous continuer ?

La version du micrologiciel n'est pas plus
récente que la version du micrologiciel sur
l'onduleur. Cliquez sur Oui pour continuer la
mise a niveau. Cliquez sur Non pour annuler
la mise 4 niveau. Resélectionnez une nouvelle
version du micrologiciel.

Texte du message d'erreur :

L'utilisateur ou le mot de passe que vous avez entré est
incorrect.

L'utilisateur ou le mot de passe pour permettre
la communication avec la Carte de gestion
réseau Dell n'est pas correct. Cliquer sur OK.
Vérifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe.

11 Cliquez sur Mise a Niveau dans la fenétre Logiciel de mise a niveau de l'onduleur Dell (voir la

Figure 17).

%

REMARQUE : Aprés avoir cliqué sur Mise a Niveau, I'onduleur nécessite plusieurs secondes pour préparer la

mise a jour. Par conséquent, la barre de progression dans la fenétre du Logiciel de mise a niveau de I'onduleur
Dell ne sera pas synchronisée avec la barre de progression de I'onduleur. Ceci est normal.
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12 Surveillez la progression de la mise a niveau a l'aide de la barre de progression dans la fenétre
Logiciel de mise a niveau de I'onduleur Dell (voir la Figure 18).

= Dell UPS Upgrade Software - 00.01.0008
LIPS Firmware File: |C:1UPSFirmware1.D1 .03.0002.5 | J
Language: |Eng|ish V|
MG IP Address: | | SHMP Fead Community:
User: | | Passward: |
[lllllllIIIIllllllllllllllllllllllll ] 0&:59
UPS Information File Information
Product Dell UPS Rack 4200wy High Efficiency O
Reference Mumber 300 9300
Warsian 01.03. 0002 01.03.0002
IUPS Ready for Upgrade  |Wes

Figure 18. Surveillance de la progression lors de la mise a niveau du micrologiciel de I'onduleur

% REMARQUE : Pendant la mise & niveau, I'écran LCD de I'onduleur affiche le message Mise a niveau Flash en
cours. Une barre de progression avec le pourcentage de mise a niveau effectuée s'affiche également.

13 Déterminez l'état d'avancement de la mise a niveau comme suit :

e Silamise & niveau du micrologiciel de 'onduleur réussit, un message de notification s'affiche
et la procédure est terminée (voir la Figure 19).

e Sides erreurs surviennent pendant la mise a niveau, un message d'erreur s'affiche (voir la
Figure 20). Continuez a I'étape 14.

DellUPS Upgrade Software E|

N\ 1 ) Upgrade completed successfully

Figure 19. Message de mise a niveau terminée
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Dell LIPS Lipgrade Software E]

-
\y An unknown errar ocourred during the upgrade process, Please retry.

Figure 20. Message d'erreur de traitement de mise a niveau
14 Sélectionnez Forcer la Mise a Niveau dans la fenétre Logiciel de mise a niveau de l'onduleur Dell
(voir la Figure 21).

% REMARQUE : Lorsque vous sélectionnez Forcer la mise a niveau, seul le numéro de référence du programme
est validé avant d'effectuer la mise a niveau.

X

= Dell UPS Upgrade Software - 00.07.0008
LIPS Firrmweare File: |C:‘LUPSFirmwarelD1.DS.DDDE.S | Q

(&) B5232 or USE O MMAC Language: |Eng|ish V|

MG 1P Address: | | ShWF Read Community:

User: | | Passwoard: |

UPS Infarmation File Infarmatian
Product
Reterence Mumhber 9300
Warsian 01.03.0002
IUPS Ready for Upgrade

Connect ]l[ Upgrade ]|[ Close ]l

Figure 21. Forcer la mise a niveau
15 Cliquez sur Mise a Niveau pour réessayer la mise a niveau de 'onduleur.

16 Déterminez l'état d'avancement de la mise i niveau comme suit :

e Silamise & niveau du micrologiciel de 'onduleur réussit, un message de notification s'atfiche
(voir la Figure 19 a la page 27).

*  En cas d'un autre échec, contactez I'Assistance Dell a I'adresse www.support.dell.com.
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